ELTROPA

Datenblatt
Elektrikergips, 15-20min, grau
Putzmortel - Eltropa EG 10

Artikelnummer:

EAN Code:
Artikelklasse:
Marke:

UVP:

Verwendung:

Ausfiihrung:

Farbe:

Verarbeitungszeit:

Schnell trocknend:

Druckfestigkeit nach EN 998-1:
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1:
Biegebruchfestigkeit nach EN 998-1:
Dichte:

Wasserdampfdurchlassigkeit (u) nach EN 1745:
Verarbeitungstemperatur:

Trockenzeit:

Zu verfliesen nach:

Geeignet fur AuRengebrauch:

Geeignet zum Verkleben von Innenmauerziegeln:
Leichtgewichtig:

Einfarbbar:

Geeignet fur Basisschicht:

Geeignet fur die Deckschicht:

Geeignet fir Renovierung:

Thermisch isolierend:

8241319

4003899160233
Putzmortel
Eltropa

19,16 € pro Sack

Elektrikergips

Pulver
grau

15 - 20 min
ja

6 N/mm2
Al

2,5 N/mmz2
1000 kg/m3
sonstige
?5°C
0,25-0,5h
24 h

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

Elektriker-Gips nach DIN 1168. Fur Ausbesserungs- und Installationsarbeiten, Diibeln, Glatten und Fixieren im Innenbereich.

Speziell abgestimmt fur Bau- und Elektrikerarbeiten. Auch fir Form- und Modellierarbeiten bestens geeignet. 10 kg Sack mit

praktischem Tragegriff.
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Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preise inkl. Mwst



